
Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

NATA LIGHTING CO.,LTD
www.nata.cn

Email:info@nata.com

Tel:+86-750-3770000  Fax:+86-750-3771111
Address:380JinOu Road,GaoXin Zone,Jiang Men City,Guangdong,China

LumCAT: 4-1966-M

Luminaire:

Report No: Voltage(V): 19.4400

Test No: GC2019060411 Current(A): 1.2060

LampCAT: LUMENETIX CTM1C19 2000 Power (W): 23.4450

Lamp flux(lm): 1054.0 PF: 0.0000

Number of Lamps: 1 Ballast type: DC

Width(mm): 0Length(mm): 0

Height(mm): 0Phm Type: C

Photometric Results

Lumens(lm): 915.58

Efficiency(%): 86.87%

Lumens(lm)/Power(W): 39.05

Central intensity(cd): 6104.813

Maximum intensity(cd): 6104.813

Angle of maximum intensity:  C=0.0 γ=0.0

Beam Angle(50%Imax): [C0/180]Total=15.3

[C90/270]Total=15.3

Field angle(10%Imax): [C0/180]Total=32.4

[C90/270]Total=32.4

Maximum s/h(1/2):  C0_180=0.27 C90_270=0.27

Maximum s/h(1/4):  C0_180=0.25 C90_270=0.25

Up flux rate of lamp(%): 0.00%

Down flux rate of lamp(%): 86.87%

Up flux rate of LUM(%): - -

Down flux rate of LUM(%): 100.00%

CIE Type : Direct lighting

Output flux ratio in π solid angle :  98.783%
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Zonal flux distribution table Appendix Page: 2  Total:15

Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

γ(°) Average I(cd) Zonal F(lm) Sum F(lm) Eff Flux(%) Eff Sum(%)

0.0 6104.813 0.000 0 .000% .000%

5.0 4753.125 129.804 129.804 12.315% 14.177%

10.0 1560.150 225.846 355.649 21.427% 38.844%

15.0 665.747 132.039 487.688 12.527% 53.265%

20.0 438.110 90.973 578.661 8.631% 63.201%

25.0 368.297 84.577 663.239 8.024% 72.439%

30.0 331.123 88.512 751.751 8.398% 82.106%

35.0 248.463 85.348 837.099 8.098% 91.428%

40.0 55.835 50.770 887.869 4.817% 96.973%

45.0 4.830 11.233 899.101 1.066% 98.200%

50.0 4.184 1.821 900.923 .173% 98.399%

55.0 3.895 1.757 902.679 .167% 98.591%

60.0 3.734 1.763 904.443 .167% 98.783%

65.0 3.607 1.785 906.227 .169% 98.978%

70.0 3.537 1.809 908.036 .172% 99.176%

75.0 3.488 1.836 909.872 .174% 99.376%

80.0 3.466 1.861 911.733 .177% 99.580%

85.0 3.516 1.897 913.63 .180% 99.787%

90.0 3.614 1.952 915.582 .185% 100.000%
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

ZONAL LUMEN SUMMARY

Zone Lumens %Lamp %Fixt

0-30 751.75 71.32% 82.11%

0-40 887.87 84.24% 96.97%

0-60 904.44 85.81% 98.78%

0-90 913.63 86.68% 99.79%

0-120 913.63 86.68% 99.79%

0-180 915.58 86.87% 100.00%

60-90 10.95 1.04% 1.20%

90-120 0.00 0.00% 0.00%

90-130 0.00 0.00% 0.00%

90-150 0.00 0.00% 0.00%

90-180 0.00 0.00% 0.00%

0-28.91 732.47 69.49% 80.00%

ZONAL LUMEN SUMMARY

0-10 355.65

10-20 223.01

20-30 173.09

30-40 136.12

40-50 13.05

50-60 3.52

60-70 3.59

70-80 3.70

80-90 1.90

90-100 0.00

100-110 0.00

110-120 0.00

120-130 0.00

130-140 0.00

140-150 0.00

150-160 0.00

160-170 0.00

170-180 0.00
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

1220.96

2441.93

3662.89

4883.85

6104.81

0.00

1220.96

2441.93

3662.89

4883.85

6104.81

0°0° 45°-45° 90°-90° 135°-135° 180°-180°

C0(Max):

C0/C180:

C90/C270:

Field angle(10%Imax):C0/180Left:16.2 Right:16.2

:C90/270Left:16.2 Right:16.2

Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:7.7 Right:7.7

:C90/270Left:7.7 Right:7.7
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

Illuminance at a Distance

Center Beam LUX Beam Width
HV

2m
1526.20 LUX 0.5m 0.5m

4m
381.55 LUX 1.1m 1.1m

6m
169.58 LUX 1.6m 1.6m

8m
95.39 LUX 2.2m 2.2m

10m
61.05 LUX 2.7m 2.7m

12m
42.39 LUX 3.2m 3.2m

Vert.Spread:15.3 Horiz.Spread:15.3
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

0°

-15°

15°

-30°

30°

-45°

45°

-60°

60°

-75°

75°

-90°

90°

0°0° 15°-15° 30°-30° 45°-45° 60°-60° 75°-75° 90°-90°

[Unit:cd]

(10%Imax) 610.481

(20%Imax) 1220.96

(30%Imax) 1831.44

(40%Imax) 2441.93

(50%Imax) 3052.41

(60%Imax) 3662.89

(70%Imax) 4273.37

(80%Imax) 4883.85

(90%Imax) 5494.33

Imax:6104.81cd
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

House Road

270° 300° 330° 0° 30° 60° 90°

0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°

30° 30°

60° 60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°

180°

[Unit:cd]

Imax:6104.81

(10%Imax) 610.481
(20%Imax) 1220.96
(30%Imax) 1831.44
(40%Imax) 2441.93
(50%Imax) 3052.41
(60%Imax) 3662.89
(70%Imax) 4273.37
(80%Imax) 4883.85
(90%Imax) 5494.33
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

0.0 C 180° C 0°

1.00

1.00

2.00

2.00

3.00

3.00

4.00

4.00

5.00d/h

5.00d/h

C 270°

C 90°

0.000.00 1.001.00 2.002.00 3.003.00 4.004.00 5.00d/h5.00d/h

(10%Emax) 67.83078

(20%Emax) 135.6611

(30%Emax) 203.4922

(40%Emax) 271.3233

(50%Emax) 339.1544

(60%Emax) 406.9845

(70%Emax) 474.8156

(80%Emax) 542.6467

(90%Emax) 610.4767

Emax:678.31Emax:678.31[Unit:lx]  H=3.0m
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

1.0m

2.0m

4.0m

6.0m

8.0m

10.0m

0.0m 1.0m 2.0m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m

[Unit:lx]Imax:6104.81

610.481

1220.96

1831.44

2441.93

3052.41

3662.89

4273.37

4883.85

5494.33
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

Luminance Table

γ 45 50 55 60 65 70 75 80 85

C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C90 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L(Hor)(65) L(Ver)(65) L45(65) L(Hor)(75) L(Ver)(75) L45(75) L(Hor)(85) L(Ver)(85) L45(85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glare Table

Glare Quality Service Values Illuminance(lx)

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.5 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.2 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300

a b c d e f g h

Luminance Limitting Curve

γ(°)

85

75

65

55

45
6 7 8 9 1000 2 3 4 5 6 7 8 9 10000 2 3

L(cd/m²)

4

2

3

4

6
8 (a/hs)

a b c d e f g h

C0 C45 C90
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

Illumination assessment according UGR

Rf of Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

Rf of Wall 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

Rf of Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room dimensions Viewed crosswise Viewed endwise

X Y

2H 2H

3H

4H

6H

8H

12H

4H 2H

3H

4H

6H

8H

12H

8H 4H

6H

8H

12H

12H 4H

6H

8H

Variation with the observer position at spacings:

S = 1.0H

S = 1.5H

S = 2.0H

Standard tables:

Uncorrected UGR

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

正无穷大

非数字/非数字 非数字/非数字

非数字/非数字 非数字/非数字

非数字/非数字 非数字/非数字

BK0 BK0

负无穷大 负无穷大
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
S[m2]

40 60 80 100 200 400 600 800
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

[N]

20

30

40

2m6m

Budgetary Estimate Tab
Lamp Flux 1054.0 lm

Maint Co 0.8/0.8

Ave Illu 100.0 lx
Plane H 0.0 m

Place C W F
Refl1 0.7 0.5 0.2
Refl2 0.5 0.3 0.2
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

RHOCC 80 70 50 30 10 0

RHOW 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

RCR COEFFCIENTS OF UTILIZATION RHOFC=20    CU

0 1.03 1.03 1.03 1.01 1.01 1.01 0.97 0.97 0.97 0.92 0.92 0.92 0.89 0.89 0.89 0.87

1 0.97 0.96 0.94 0.95 0.94 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83

2 0.92 0.89 0.87 0.91 0.88 0.86 0.88 0.86 0.84 0.85 0.84 0.82 0.83 0.82 0.81 0.79

3 0.88 0.84 0.81 0.86 0.83 0.81 0.84 0.82 0.79 0.82 0.80 0.78 0.80 0.79 0.77 0.76

4 0.84 0.80 0.77 0.83 0.79 0.76 0.81 0.78 0.76 0.79 0.77 0.75 0.78 0.76 0.74 0.73

5 0.80 0.76 0.73 0.79 0.76 0.73 0.78 0.75 0.72 0.77 0.74 0.72 0.75 0.73 0.71 0.70

6 0.77 0.73 0.70 0.76 0.73 0.70 0.75 0.72 0.69 0.74 0.71 0.69 0.73 0.70 0.68 0.67

7 0.74 0.70 0.67 0.74 0.70 0.67 0.73 0.69 0.67 0.72 0.69 0.66 0.71 0.68 0.66 0.65

8 0.71 0.67 0.65 0.71 0.67 0.65 0.70 0.67 0.64 0.69 0.66 0.64 0.69 0.66 0.64 0.63

9 0.69 0.65 0.63 0.69 0.65 0.62 0.68 0.65 0.62 0.67 0.64 0.62 0.67 0.64 0.62 0.61

10 0.67 0.63 0.61 0.67 0.63 0.60 0.66 0.63 0.60 0.65 0.62 0.60 0.65 0.62 0.60 0.59
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00.0 0.30.3 0.60.6 0.90.9 1.21.2 1.51.5 1.81.8 2.12.1 2.42.4 2.72.7 3.03.0

Width/HeightStreetHouse

0° 5° 10° 15°
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Equipment: GMS1980 Date: 2019/6/4 Operator: NT07

Temperature(°C): 25.0 Humidity(%): 65.0% Distance(m): 7.50

C/γ(°) 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

0.0 6116.06 4773.38 1787.63 700.88 446.06 374.63 337.50 287.44 53.55
45.0 6129.00 4620.38 1663.88 646.88 438.19 370.13 333.56 284.06 46.13
90.0 6072.75 4405.50 1106.33 605.48 423.90 363.04 328.22 202.16 37.69
135.0 6101.44 5234.63 2067.19 737.44 456.75 374.63 335.81 286.88 76.50
180.0 6116.06 4883.06 1104.30 639.00 431.10 360.62 323.21 214.14 55.35
225.0 6129.00 4729.50 1494.00 659.98 432.39 366.24 328.61 224.44 60.69
270.0 6072.75 5040.00 2174.63 720.00 451.13 374.63 335.25 291.38 76.67
315.0 6101.44 4338.56 1083.26 616.33 425.36 362.48 326.81 197.21 40.11
360.0 6116.06 4773.38 1787.63 700.88 446.06 374.63 337.50 287.44 53.55

C/γ(°) 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

0.0 4.89 4.16 3.88 3.71 3.60 3.54 3.49 3.49 3.43
45.0 4.61 4.16 3.88 3.77 3.66 3.54 3.49 3.49 3.60
90.0 4.67 4.16 3.88 3.71 3.60 3.60 3.49 3.54 3.83
135.0 4.89 4.28 3.94 3.77 3.66 3.60 3.49 3.49 3.43
180.0 4.73 4.11 3.88 3.71 3.54 3.49 3.49 3.43 3.43
225.0 4.95 4.22 3.88 3.71 3.60 3.49 3.49 3.43 3.49
270.0 5.12 4.22 3.94 3.77 3.60 3.54 3.49 3.43 3.49
315.0 4.78 4.16 3.88 3.71 3.60 3.49 3.49 3.43 3.43
360.0 4.89 4.16 3.88 3.71 3.60 3.54 3.49 3.49 3.43

C/γ(°) 90.0

0.0 3.83
45.0 3.83
90.0 3.71
135.0 3.49
180.0 3.43
225.0 3.49
270.0 3.49
315.0 3.66
360.0 3.83


